
調光可能

直列連結数 15m

スクエア形状のカバーで、直見せでも美しく！

AC100V直結

PASSO NOVITA

デザイン：株式会社OSKA&PARTNERS
照明：L・GROW lighting planning room
撮影：kentahasegawa
施工：周郷建設株式会社
 株式会社展装

 LCLSQ
AC100V 単色調光

RENEWAL

Luci Connected Light 100V SQ
 ルーチ・コネクティッドライト 100V スクエア

『コネクティッドライト 100V』がバージョンアップしました。
スクエア型の形状で、トランスの置き場がない場所の連続した間接照明に。

調光できてトランスレス
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CECIL McBEE mozoワンダーシティ　
設計：株式会社JUGO
照明設計：株式会社ユニティ
施工：株式会社バウハウス丸栄

THE PARK FRONT HOTEL　
設計：清水建設株式会社関西事業本部一級建築士事務所
インテリアデザイン：株式会社ヤズデザインインターナショナル
施工：清水建設株式会社 大阪支店
写真：近藤泰岳寫眞事務所

クローゼットに

鏡に

カーテンボックスに

直見せに

従来のラウンド型からスクエア型に変更
直接灯具が見えても美しい、ドットレスライン照明

電源不要で調光可能。費用・施工面でGOOD!

1

2

POINT

POINT

調光ができます！

スクエア形状のカバーで、直見せでも美しく！
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外形図

LCLSQ-1003-100-L27-DF-I

 LCLSQ
 Luci Connected Light 100V SQ
 ルーチ・コネクティッドライト 100V スクエア

型番 光学データ

サイズごとに、取扱色温度が異なります。詳細は下記仕様欄でご確認ください。

	 LCLSQ	 -	 ＊	 -	 100	 -	 ＊ -	 DF	 -	 I	
商品名

LCLSQ

サイズ 光源色

W 	 : 白色
WW	: 温白色
L30	 : 電球色 3000K
L27	 : 電球色 2700K
L24	 : 電球色 2400K

カバー種類入力電圧

DF : 乳半100

耐候仕様

 I  : 屋内

個別仕様
サイズ 0256 0505 0754 1003 1252 1501
型番 LCLSQ-0256-100-＊-DF-I LCLSQ-0505-100-＊-DF-I LCLSQ-0754-100-＊-DF-I LCLSQ-1003-100-＊-DF-I LCLSQ-1252-100-＊-DF-I LCLSQ-1501-100-＊-DF-I
価格 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,000 ¥32,000
消費電力 3.5 W 7.0 W 10.5 W 14.0 W 17.5 W 21.0 W
灯具の長さ（L） 256mm 505mm 754mm 1003mm 1252mm 1501mm
質量 160g 300g 440g 580g 700g 820g
消費効率（L27の場合） 73.0 lm/W 73.0 lm/W 73.0 lm/W 73.0 lm/W 73.0 lm/W 73.0 lm/W
光源色（色温度） ○＝通常取扱色　ー＝取扱無 *＝計算値
D — — — — — —
N — — — — — —
W ○ ○ ○ ○ ○ ○
WW ○ ○ ○ ○ ○ ○
L30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
L27 ○ ○ ○ ○ ○ ○
L24 ○ ○ ○ ○ ○ ○
L21 — — — — — —
L19 — — — — — —

Ra 85
Ra 84
Ra 86
Ra 83
Ra 83

7100K
5300K
4200K
3500K
3000K
2700K
2400K
2100K
1900K

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

共通仕様
入力電圧 AC100V
使用環境 屋内（結露無きこと）
最大直列連結数 15m（通常時）,12m（調光時）
材質（本体） ポリカーボネート・アルミニウム
付属品 取付パーツA 2個

オプション品
取付クリップ, 電源ケーブル, 送り配線ケーブル, 
ライティング・コネクタ

適合基準・規格 安全基準：電気用品安全法（PSE）
※棚下（陳列物照射）, 装飾, 間接照明用途限定

調光 可（20%～100%）
電源 不要

本製品の点灯には専用の電源コード のいずれかが必要です。電源入力側

L

13
.2

13
.2

25

47
.2

15.5

4

(53)

(35)

(180)

15
.6

9.
2

19

15
.6

46.6

9.
2

24.2

(170) (5.7)46.6

側面図2

側面図1

正面図

293 lm*
300 lm*
259 lm*
255 lm*
261 lm*

585 lm*
599 lm*
519 lm*
511 lm
522 lm*

878 lm*
899 lm*
778 lm*
766 lm*
783 lm*

1170 lm*
1198 lm*
1037 lm*
1022 lm*
1044 lm*

1463 lm*
1498 lm*
1296 lm*
1277 lm*
1304 lm*

1755 lm*
1798 lm*
1556 lm*
1533 lm*
1565 lm*

0256
0505
0754
1003
1252
1501

AC100V 単色調光
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ナベビスM3推奨 25

47
.2

 コネクティッドライト用取付パーツA  付属品  オプション品

型番　LCL-PTA
価格　￥500/1個

灯具を設置する際に使用します

付属品  として、
灯具1本につき、2個同梱されています

 コネクティッドライト用取付パーツ B（すべり止め用）  オプション品

型番　LCL-PTB
価格　￥500/1個

灯具を垂直方向に設置する際に
使用します

正面図

正面図

側面図1

側面図1

側面図2

側面図2
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オプション品

 ラインコンセント用電源ケーブル 400mm  オプション品  必須

型番　CAA-0400-FHLC-I
価格　￥1,800

 PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm  オプション品

型番　CAA-1000-MHFH-I
価格　￥2,200

 SLコネクタ付PWMケーブル 3000mm  オプション品

型番　CAS-3000-FCNN-I
価格　￥1,800

調光信号を送るために使用します
調光する場合、
1系統につき1本ご用意ください

 SLコネクタ付送りPWMケーブル 1000mm  オプション品

型番　CAS-1000-MCFC-I
価格　￥2,500

 2極コンセント用電源ケーブル 2500mm  オプション品  必須

型番　CAA-2500-FHTP-I
価格　￥1,500

 ライティング・コネクタ  オプション品

型番　LC-TW
価格　￥250/1個

ケーブル（分電盤からのケーブル）と
灯具の電源ケーブルを結線する際に使用します
ご使用になる際には、
ジョイントボックスに格納してください

 PSEコネクタ付電源コード 3000mm  オプション品  必須

型番　CAA-3000-FHNN-I
価格　￥1,500

灯具の点灯のために、
1系統につき1本ご用意ください

電源入力側
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本製品の点灯には専用の電源コード のいずれかが必要です。
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ビスで取付パーツAを固定し、灯具を差し込んでください。

取付パーツBを灯具設置箇所の下側にビスで固定し、
パーツのツメを灯具裏面スリットに差し込んでください。
灯具上部は右上図（取付パーツA）を参考にしてください。

標準取付方法

灯具の設置

付属品 オプション品

 コネクティッドライト用取付パーツA
（LCL-PTA）

推奨ビス：ナベビスM3

ツメ

ツメ

スリット

スリット

推奨ビス：ナベビスM3

灯具を水平に設置する場合

灯具を垂直に設置する場合

オプション品
 コネクティッドライト用取付パーツB（すべり止め用）
（LCL-PTB）



電源部 ドライバー部
調光ボリューム部 LED部

AC100V
電源

PWMライト
コントローラー

10A

電源部 ドライバー部
調光ボリューム部 LED部

AC100V
電源

PWMライト
コントローラー

10A

PWMライト
コントローラー

10A

PWMライト
コントローラー

10A

12m以下の場合

12m以上の場合
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システム構成図　調光しない場合

システム構成図　調光する場合

■ ルーチ･コネクティッドライト 100V スクエアの最大直列連結数は
15mです。

■ 最大連結数を超える場合は、複数に系統分けして接続してください。

■ 電源の入力方向をご確認いただき、逆接続の誤り無きよう、ご注
意ください。本製品の故障・誤動作などの原因になり、正しく使
用できなくなります。

■ ホタルスイッチ等を使用する場合、電源OFF時にも灯具が微弱点
灯する現象が起きます。

■ 調光器ご使用時は、各系統器具12mまでの連結 として下さい。（長
さ違いの組合せ可能） ※各系統に1台ずつ調光器が必要です。

■ 最大連結数を超える場合は、複数に系統分けして接続してください。

■ 電源の入力方向をご確認いただき、逆接続の誤り無きよう、ご注
意ください。本製品の故障・誤動作などの原因になり、正しく使
用できなくなります。

■ ホタルスイッチ等を使用する場合、電源OFF時にも灯具が微弱点
灯する現象が起きます。

オプション品  必須
 PSEコネクタ付電源コード 3000mm 
（CAA-3000-FHNN-I）

オプション品  必須
 PSEコネクタ付電源コード 3000mm 
（CAA-3000-FHNN-I）

オプション品  必須
 PSEコネクタ付電源コード 3000mm 
（CAA-3000-FHNN-I）

オプション品
 SLコネクタ付送りPWMケーブル 1000mm 
（CAS-1000-MCFC-I）

オプション品
 SLコネクタ付送りPWMケーブル 1000mm 
（CAS-1000-MCFC-I）

オプション品
 SLコネクタ付PWMケーブル 3000mm 
（CAS-3000-FCNN-I）

オプション品
 SLコネクタ付PWMケーブル 3000mm 
（CAS-3000-FCNN-I）

オプション品  必須
 ラインコンセント用電源ケーブル 400mm 
（CAA-0400-FHLC-I）

オプション品  必須
 ラインコンセント用電源ケーブル 400mm 
（CAA-0400-FHLC-I）

オプション品  必須
 ラインコンセント用電源ケーブル 400mm 
（CAA-0400-FHLC-I）

オプション品  必須
 2極コンセント用電源ケーブル 2500mm 
（CAA-2500-FHTP-I）

オプション品  必須
 2極コンセント用電源ケーブル 2500mm 
（CAA-2500-FHTP-I）

オプション品  必須
 2極コンセント用電源ケーブル 2500mm 
（CAA-2500-FHTP-I）

系
統
3

系
統
3

電源
AC100V

最長15mまで

最長12mまで

最長12mまで

20mまで

20mまで

オプション品
  PSEコネクタ付送り配線コード  
1000mm
（CAA-1000-MHFH-I）

オプション品
  PSEコネクタ付送り配線コード  
1000mm
（CAA-1000-MHFH-I）

オプション品
  PSEコネクタ付送り配線コード  
1000mm
（CAA-1000-MHFH-I）

いずれか

いずれか

いずれか

配線システム詳細は調光ページ P.215 をご覧ください
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光学データ

LCLSQ-1003-100-W-DF-I

光源色 3500K
光度 255 cd
光束 1198 lm
演色評価指数 Ra 84

色温度 3000K
光度 220 cd
光束 1037 lm
演色評価指数 Ra 86

色温度 2700K
光度 217 cd
光束 1022 lm
演色評価指数 Ra 83

色温度 2400K
光度 222 cd
光束 1044 lm
演色評価指数 Ra 83

LCLSQ-1003-100-WW-DF-I

LCLSQ-1003-100-L30-DF-I

LCLSQ-1003-100-L27-DF-I

LCLSQ-1003-100-L24-DF-I

色温度 4200K
光度 249 cd
光束 1170 lm
演色評価指数 Ra 85
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