
電球色 2700K

温白色

白色

昼白色

色を変える

調色・調光は P.220へ

210 調光
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100% 50% 25%

明るさを変える

調光 FAQ
■ 調光をしたいのですが、何が必要ですか？
 LED灯具の他に下記3種類が必要です。

 ① DC電源
 ② 調光ドライバー
 ③ 調光コントローラー      

■ 調光が効かないのですが・・・
 スイッチはONになっていますか？本機はプッシュスイッチ機能を
 有しています。ツマミ部分を押込むことでON/OFFできます。

■ 調光範囲を教えてください
 弊社オリジナル調光コントローラーについては、0％～100％です。
 下限に近い部分ではチラつき等が発生します。
 他社製品については、調光下限値が約10％～20％となる場合があります。

■ 右にひねると暗くなって左にひねると明るくなってしまいます
 DIP Bのスイッチは正しい位置にありますか？
 PWMライトコントローラー単体で使用する場合はmode①
 PWM調光ドライバーを接続して使用する場合はmode②です。

■ 電源OFF時に、LEDが点灯するのですが・・・
 ・常時点灯・・・ 配線によって、OFF時にLEDが常時点灯する場合がございます。 

配線詳細図をご覧ください。
 ・微弱点灯・・・ ほたるスイッチ付き調光コントローラーを使用する場合、 

微弱電流が流れ、電源OFF時にもLED灯具が微弱点灯する現象が
起きます。

 ・瞬間点灯・・・ 電源OFF時に一瞬、LEDが点灯する場合がございます。 
これは電源のOFFと信号線のOFF時の時差で生じる現象です。

■ 100V製品の調光は可能ですか？
 弊社取り扱いの一部商品のみ調光可能です。
 なお、調光範囲は約20％～100％です。

■ モスキート音の様な音が発生するのですが・・・
 DC電源のコイルが振動し、常に音は発生しております。
 DC電源側の負荷が大きくなると、音鳴りも大きくなりますので、
 音鳴りを抑えたい場合は、DC電源側の負荷を少なくすることを
 推奨いたします。また灯具からも音鳴りが生じる可能性がございます。
 接続本数にご注意ください。

■ PWM調光ドライバーの最大接続数は何台ですか？
　LLC-PLCとの接続の場合、20台までです。
　それ以上連結する場合は別途ご相談ください。

■ 他社製品の調光コントローラーを使用し、 
Luci製品の調光は可能ですか？

 マッチング可能な製品の一覧がございますので、対応表にてご確認ください。
 それ以外の製品については、灯具+PWMドライバー+DC電源の貸し出しを
 おこなっておりますのでお問い合わせください。

■DC電源とPWMドライバーの台数を算出したいのですが・・・
 DC電源 ： PWMドライバー ＝ １：１で必要となります。

■別途スイッチを設けたいのですが、問題はありますか？
 別途電源を設けた場合は、立ち上がりの時に一瞬全灯するなどの
 現象が起こる場合がございます。また、復帰状態は電源を切る前の
 状態と同じになります。
 ※3路スイッチについては別途お問い合わせください。

■人感センサーを設けたいのですが、使用可能ですか？
 使用できます。電源の一次側に取り付けてください。

単色調光は P.212へ
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単色調光

調光コントローラー 灯具 電源 調光ドライバー

Luci製
調光コントローラーで

DC製品を
調光する場合

電源 1台の場合 ▶ P.213

電源 2台以上の場合 ▶ P.214

DC24V

・クレイド® F
・クレイド® lens
・シルクス® F
・シルクス® ワイド F
・ナノライン
・パワーフレックス 特注品
・パワーフレックス アルファ
・パワーフレックス クイック
・パワーフレックス EX
・フラットフレックス F 特注品
・フレックスアルファ F 特注品

DC12V

・フラットフレックス 特注品
・フレックスアルファ 特注品

DC24V

・SPLFA150F-24
・SPLFA100F-24
・SPLFA75F-24
・SPLFA50F-24
・SPLFA30F-24

DC12V

・SPLFA75F-12
・SPLFA50F-12
・SPLFA30F-12
※ 電源 2台以上ご使用の
場合、PWMライトコン
トローラー 1台につき
SPLFA30F-12 が 1 台
必要です。

ルーチ・PWM 調光ドライバー
5A LP1
型番　LLC-PWM5A-LP1
価格　￥22,000

ツマミ
ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番　LLC-PLC
価格　￥39,000

Luci製
調光コントローラーで

AC製品を
調光する場合

トランスレス調光 ▶ P.215

AC100V

・ コネクティッドライト 100V 
スクエア

ツマミ
ルーチ・PWM ライトコントローラー 
10A
型番　LLC-PLC-10A
価格　￥13,500

他社製
調光コントローラーで

DC製品を
調光する場合

システム概要 ▶ P.216

パナソニック製 ▶ P.217

ルートロン製 ▶ P.218

他社製調光コントローラー

DC24V

・クレイド® F
・クレイド® lens
・シルクス® F
・シルクス® ワイド F
・ナノライン
・パワーフレックス 特注品
・パワーフレックス アルファ
・パワーフレックス クイック
・パワーフレックス EX
・フラットフレックス F 特注品
・フレックスアルファ F 特注品

DC12V

・フラットフレックス 特注品
・フレックスアルファ 特注品

DC24V

・SPLFA150F-24
・SPLFA100F-24
・SPLFA75F-24
・SPLFA50F-24
・SPLFA30F-24

DC12V

・SPLFA75F-12
・SPLFA50F-12
・SPLFA30F-12

ルーチ・PWM 調光ドライバー
5A LP1
型番　LLC-PWM-5A-LP1
価格　￥22,000

ツマミをくるくる回すだけで、
手軽に調光が可能

ツマミをくるくる回すだけで、
手軽に調光が可能

調光212



DIP B

MODE
①

MODE
②

LLC-PLC

PW
M

出
力

DC出
力

（
ス

ル
ー

）
DC入

力
+

+
－

－
+

+
－

－

PW
M

ラ
イ

ト
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
ー

PW
M

 Light controller
2941

+
-
+
-

+
-
+
-

DIP B

MODE
①

MODE
②

配線システム詳細

ルーチ・PWM ライトコントローラーでDC製品を調光する場合 電源1台のみご使用の場合

メリット
・安価に調光が可能です。

デメリット
・合計5A以上のLEDを使用する場合は一括で調光することができません。

PWMライトコントローラー1台あたりのLED接続台数と電源に関しては
P.216下段の表をご参照ください。

電源 ドライバー・調光ボリューム LED

LED灯具PWMライトコントローラー

LED専用電源
（P.208参照）

LED灯具
DC12V/DC24V

製品

LED灯具
DC12V/DC24V製品

ルーチ・PWM ライトコントローラー
（LLC-PLC）
価格 ￥39,000

ルーチ・PWM ライトコントローラー 背面
（LLC-PLC）

AC100V

ケーブル：VCTFケーブル2C

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

12V/24V
専用電源

12V/24V
専用電源

DC12V~24V

DC12V~24V

AC100V
VCTF0.75~1.6sq/2C

VCTF0.75sq/2C

LED灯具末端まで 

   から  までの配線距離　10m以内
※接続に用いるケーブルは付属されておりません

※ 1　「＋」と「－」が逆で接続されていると故障します。
※ 2　「ON/OFFができない」「調光反転してしまう」場合は DIPスイッチの切り替え後、一次側の電源を切り入電し直して下さい。

※ PWMライトコントローラー本体 DIPスイッチ Bを　　　で使用②
MODE

※ 1　

※ 2　

単色調光

配線システム概要
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電源 調光ボリュームドライバー LED

LED灯具

AC100V

AC100V入力
DC電源出力

DC電源入力

DC電源出力 PWM出力

PWM出力

LED出力

LED出力

DC電源入力 PWM入力

PWM入力DC電源入力

DC電源出力

AC100V入力 ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル2C

12V/24V
専用電源

12V専用電源
PWMライト
コントローラー

PWM調光
ドライバー（LP1）

LED灯具12V/24V
専用電源

PWM調光
ドライバー（LP1）

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

PWM信号配線距離 30mまで
（PWMライトコントローラーから末端の調光ドライバーまで）

LED専用電源
（P.208参照）

LED灯具
DC12V/DC24V

製品

ルーチ・PWM ライトコントローラー
（LLC-PLC）
価格 ￥39,000

ルーチ・PWM調光ドライバー5A LP1
（LLC-PWM5A-LP1）

価格 ￥22,000

DIP B

MODE
①

MODE
②

LLC-PLC

PW
M

出
力

DC出
力

（
ス

ル
ー

）
DC入

力
+

+
－

－
+

+
－

－

PW
M

ラ
イ

ト
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
ー

PW
M

 Light controller
2941

+
-
+
-

+
-
+
-

+
-

+
-

出
力
PW
M
モ
ニ
タ

出
力
PW
M
モ
ニ
タ

DIP B

MODE
①

MODE
②

ルーチ・PWM ライトコントローラーでDC製品を調光する場合 電源2台以上ご使用の場合

メリット
・ PWM調光ドライバーLP1併用により案件規模に合わせた 
フレキシブルな計画が可能です。
・純正品ならではの広い調光範囲と滑らかさ
・調光レベルを保ったまま点灯、消灯が可能です。
・調光ドライバーを20台以上使用する場合は、信号増幅器を使用することで
  接続台数を増やせます。ご相談ください。

デメリット
・PWMライトコントローラーがDC駆動のため、電源装置等が必要です。

PWMライトコントローラー1台あたりのLED接続台数と電源に関しては
P.216下段の表をご参照ください。

ルーチ・PWM ライトコントローラー 背面
（LLC-PLC）

   から  までの配線距離　10m以内

   から  までの配線距離　30m以内

※接続に用いるケーブルは付属されておりません

12V30W専用電源

AC100VDC12V
VCTF0.5sq/2C

DC12V-PWM

DC12V-PWM

DC12V~24V

DC12V~24V

DC12V~24V

DC12V~24V

VCTF0.5sq/2C

VCTF0.5sq/2C

VCTF0.75sq/2C

VCTF0.75sq/2C

VCTF0.75sq/2C

VCTF0.75sq/2C

LED灯具
DC12V/DC24V製品

LED灯具
DC12V/DC24V製品

 LED灯具末端まで 

 LED灯具末端まで 

末端のドライバーまで 

次のドライバーへ　最大連結数 20台

配線システム詳細

※ 1　「＋」と「－」が逆で接続されていると故障します。
※ 2　「ON/OFFができない」「調光反転してしまう」場合は DIPスイッチの切り替え後、一次側の電源を切り、入電し直してください。

※ PWMライトコントローラー本体 DIPスイッチ Bを　　　で使用①
MODE

Luci PWM ドライバー 5A LP1
（LLC-PWM5A-LP1）

12V/24V専用電源

12V/24V専用電源

単色調光

配線システム概要
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ルーチ・PWMライトコントローラー 10AでAC製品を調光する場合 ルーチ・PWMライトコントローラー 10Aを用いて調光を行う場合

メリット
・DC電源不要

デメリット
・1系統につき1台、PWMライトコントローラーが必要

・ PWMライトコントローラー1台あたりの直列連結数は12mです。 
12mを超える場合は、PWMライトコントローラーを 
必要系統分ご用意ください。

AC100V ドライバー /調光ボリューム LED

調光時、1系統灯具最大12mまで
※12mを超える場合は
　別系統でご使用ください

最大20mまで

ルーチ・コネクティッドライト 100V スクエアルーチ・PWM ライトコントローラー 10A
（LLC-PLC-10A）
価格 ￥13,500

LED灯具LED灯具LED灯具
PWMライト
コントローラー

10A

PWMライト
コントローラー

10A

PWMライト
コントローラー

10A

LED灯具LED灯具LED灯具

LED灯具LED灯具LED灯具

配線システム詳細

配線システム概要

ルーチ・PWM ライトコントローラー 10A （背面）

白

PWMケーブル

電源コード

青

W

0 1

3

ルーチ・コネクティッドライト
100V スクエア

灯具最大 12mまで連結可能

単色調光
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他社製 PWMライトコントローラーで DC製品を調光する場合 電源2台以上ご使用の場合

メリット
・ PWM調光ドライバーを用いることにより、自社・他社製のPWMライトコント
ローラーで調光が可能です。

デメリット
・配線が複雑になる場合があります。
・PWMライトコントローラーによって動作が異なる場合があります。

※使用可能なPWMライトコントローラーについて
他社製のPWMライトコントローラーのご使用については、P.219の表をご参照く
ださい。また、調光コントローラーメーカーの仕様の変更がある場合など、対応出
来ない可能性がありますので、ご了承ください。その他注意事項に関しましては、
仕様書を参照ください。

1台あたりのLED接続台数と電源に関しては　
DC12VのLEDの場合は同ページ下段【A】を参照　
DC24VのLEDの場合は同ページ下段【B】を参照

電源 調光ボリュームドライバー LED

LED灯具

AC100V入力

DC電源出力 PWM出力

PWM出力

LED出力

LED出力

DC電源入力 PWM入力

PWM入力DC電源入力

DC電源出力

AC100V入力 ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル0.5sq/2C

12V/24V
専用電源

他社製PWMライト
コントローラー

PWM調光
ドライバー（LP1）

LED灯具12V/24V
専用電源

PWM調光
ドライバー（LP1）

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

LED専用電源
（P.208参照）

LED灯具
DC12V/DC24V

製品

ルーチ・PWM調光ドライバー5A LP1
（LLC-PWM5A-LP1）

価格 ￥22,000

AC100V出力
AC100V入力

参照 LED入力電圧 調光コントローラー・
ドライバー容量

併用できる
最大の電源容量 使用灯具 消費電力 接続可能数

A DC12V 5A 75W フラットフレックス LFT10-T
3.9 W/m 11.5m以下

フレックスアルファ LFX10-T

B DC24V 5A 150W クレイド ® lens LCEL
20.6 W/m 5m 以下

クレイド ® F LCEF

シルクス ® F LSXF
16.0 W/m 6m 以下

シルクス ® ワイド F LSXWF

ナノライン LNL 7.2 W/m 12m 以下

パワーフレックス 特注品 20mmピッチ LFP20-T
10.5 W/m 8.5m 以下

パワーフレックス クイック 20mmピッチ LFPQU20

パワーフレックス 特注品 30mmピッチ LFP30-T
6.0 W/m 15m 以下

パワーフレックス クイック 30mmピッチ LFPQU30

パワーフレックス アルファ LFPA 10.4 W/m 8.5m 以下

パワーフレックス EX LFPEX 12.1 W/m 7.4m 以下

フラットフレックス F 特注品 LFTF10-T
3.9 W/m 23m以下

フレックスアルファ F 特注品 LFXF10-T

単色調光

配線システム概要

調光216



パナソニック製　信号線式連続調光型 LED器具 起動方式 (LD)

パナソニック製　信号線式連続調光型 LED器具 起動方式 (LD)

Luci製

Luci製

配線システム詳細　パナソニック製ライトマネージャー FXと組み合わせる場合

配線システム詳細　パナソニック製リビングライコンと組み合わせる場合

電源入力PWM入力
DC5V～12V

+
DC2 12~4V(5Amax)

出力PWMモニタ

PWM調光ドライバー5A-LP＊
(LLC-PWM5A-LP＊)

-

+OU
T

-OU
T

+ OU
T

-OU
T

-+ -+

回路1回路2回路3回路4

調光信号 （本体裏面）

(白)

ライトマネージャーFX
（NQ28841,NQ28861）

リビングライコン
（NQ28732,NQ28752,NQ28751）

信号変換インターフェース
信号線式LED用 NQL10121

ルーチ・PWM調光ドライバー5A LP1
（LLC-PWM5A-LP1）

ルーチ・PWM調光ドライバー5A LP1
（LLC-PWM5A-LP1）

VCTF0.75sq/2C以上

VCTF0.5sq/2C以上

VCTF0.5sq/2Cなど

AC:L （黒）

AC:L （黒）

器具電源へ

信号入力端子

電源AC100V

電源AC100V

電源AC100V

信号出力端子

入
力
側
→

入
力
側
→

出
力
側
→

出
力
側
→

PWM信号 IN

PWM信号 IN

PWM信号 OUT

PWM信号 OUT

AC:N （白）

AC:N （白）

VCTF0.75sq/2C

VC
TF

0.
5s

q/
2C
な
ど

LED灯具
DC12V/DC24V

製品

LED灯具
DC12V/DC24V

製品

VCTF0.75sq/2C以上

→ 接続台数については
　お問い合わせ下さい。

→ 接続台数については
　お問い合わせ下さい。

ブースターと組み合わせる場合
NQL10021との接続は下図のようになります。

SPLFAシリーズ
専用電源

SPLFAシリーズ
専用電源

電源入力PWM入力
DC5V～12V

+
DC2 12~4V(5Amax)

出力PWMモニタ

PWM調光ドライバー5A-LP1
(LLC-PWM5A-LP1)

-

+OU
T

-OU
T

+OU
T

-OU
T

-+ -+

負荷出力
照
明
5

照
明
4

照
明
3

照
明
２

照
明
1

電源
入力
N

照
明
5

照
明
4

照
明
3

照
明
2

照
明
1

リビングライコン　裏面

電源
AC100V

電源
AC100V

電源
AC100V

電源
入力

リビング
ライコン
　より

本器（NQL10021)調
光
信
号

PWM調光
ドライバー5A

PWM入力

DC入力

電
源
入
力

PW
M
入
力

D
C5V～

12V
+

D
C

2
1
2
~

4V
(5A

m
ax)

出
力

PW
M
モ
ニ
タ

PW
M
調
光
ド
ラ
イ
バ
ー

5A
-LP1

(LLC-PW
M

5A
-LP1)

-

+OUT

-OUT

+OUT

-OUT

-
+

-
+

LEDへ

AC:L（黒）
AC:N（白）

-V
 

+
V
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zone1
zone3
zone5

zone2
zone4 CU WIRE ONLY

USA
CLASS2
IEC
ELV

1 2 3 4

zone6

Hot/Live
NeutralSSA

動作電源用 負荷側
PWM

信号出力

電源入力PWM入力
DC5V～12V

+
DC2 12~4V(5Amax)

出力PWMモニタ

PWM調光ドライバー5A-LP1
(LLC-PWM5A-LP1)

-

+OU
T

-OU
T

+OU
T

-OU
T

-+ -+

Neutral

動作電源用 負荷側
PWM
信号出力

電源入力PWM入力
DC5V～12V

+
DC2 12~4V(5Amax)

出力PWMモニタ

PWM調光ドライバー5A-LP1
(LLC-PWM5A-LP1)

-

+OU
T

-OU
T

+OU
T

-OU
T

-+ -+

ルートロン製

ルートロン製

Luci製

Luci製

配線システム詳細　ルートロン製グラフィックアイ 3000と組み合わせる場合

配線システム詳細　ルートロン製グラフィックアイ QSと組み合わせる場合

グラフィックアイ3000
（GRX-3000）

グラフィックアイQS

分電盤A

PWM調光用インターフェイス
（GRX-PWM）

PWM調光用インターフェイス
（GRX-PWM）

SPLFAシリーズ
専用電源

SPLFAシリーズ
専用電源

VCTF0.75sq/2Cなど

VCTF0.75sq/2C以上

VCTF0.75sq/2C以上

AC:L （黒）

アース

アース線

アース線接続

SWホット
リファレンス

電源側100V

接地側

※ゾーン１にGRX-PWMを接続するものとする

※ゾーン１にGRX-PWMを接続するものとする

※GRX-3000シリーズコントロールユニット
　（GRX－3106を例とする）

ディムホット

AC100V

入
力
側
→

出
力
側
→

PWM信号 IN PWM信号 OUT

AC:N （白） VCTF0.75sq/2C

VCTF0.75sq/2C

LED灯具
DC12V/DC24V

製品

LED灯具
DC12V/DC24V

製品

→ 接続台数については
　お問い合わせ下さい。

L2/H2 N2 DL2/DH2 L1/H1 N1 N1 SL1/SH1 12V + 12V -

AC100~270V 使用しません 接地側 ゾーン側 AC100~270V 接地側 接地側 AC100~270V PWM + PWM -

GRX-PWM動作用電源 グラフィックアイ 負荷用電源入力 負荷用電源出力 負荷へ（PWM出力）

L2/H2 N2 DL2/DH2 L1/H1 N1 N1 SL1/SH1 12V + 12V -

AC100~270V 使用しません 接地側 ゾーン側 AC100~270V 接地側 接地側 AC100~270V PWM + PWM -

GRX-PWM動作用電源 グラフィックアイ 負荷用電源入力 負荷用電源出力 負荷へ（PWM出力）

アース

ディムホット

※グラフィックアイQSコントロールユニット
　（QSGR－6Pを例とする）

分電盤A

アース線
電源側100V

接地側

AC100V

アース線接続

VCTF0.5sq/2Cなど PWM信号 IN PWM信号 OUT

VCTF0.75sq/2C

→ 接続台数については
　お問い合わせ下さい。

AC:L （黒）

入
力
側
→

出
力
側
→

AC:N （白） VCTF0.75sq/2C

PW信号線と電源線を束ねて配線しないで下さい。
誤動作の原因となります。

PW信号線と電源線を束ねて配線しないで下さい。
誤動作の原因となります。

単色調光

ルーチ・PWM調光ドライバー5A LP1
（LLC-PWM5A-LP1）

ルーチ・PWM調光ドライバー5A LP1
（LLC-PWM5A-LP1）
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単色調光

ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1（LLC-PWM5A-LP1)とのマッチング

このページでご紹介している情報は、あくまで参考データであり、その内容を保証しておりません。プランの参考資料としてご活用ください。

DC12V製品 DC24V製品

LLC-PWM5A-LP1
最大接続数

フラットフレックス 特注品
フレックスアルファ 特注品

LFT
LFX

クレイド® lens
クレイド® F
シルクス® F
シルクス® ワイド F
ナノライン
パワーフレックス 特注品
パワーフレックス アルファ
パワーフレックス EX
パワーフレックス クイック
フラットフレックス F 特注品
フレックスアルファ F 特注品

LCEL
LCEF
LSXF
LSXWF
LNL
LFP-T
LFPA
LFPEX
LFPQU
LFTF
LFXF

DC12V専用電源 DC24V専用電源

Luci製 ルーチ・PWMライトコントローラー 20台※ 6 ○ ○

ルートロン製 ディーバ 7台※ 6 ○※ 1 ○※ 1

グラフィックアイ3000,QSシリーズ 7～ 10台※ 6 ○※ 1 ○※ 1

パナソニック製 リビングライコンシリーズ 5～ 7台※ 6 △※ 2 △※ 2

ライトマネージャーSシリーズ 5～ 7台※ 6 △※ 3 △※ 3

ライトマネージャーLシリーズ 5～ 7台※ 6 △※ 4 △※ 4

ライトマネージャーFXシリーズ 5～ 7台※ 6 △※ 5 △※ 5

○：可　△：諸現象有（下記ご参照）　×：不可

【その他】 パナソニック社製　WTC5820W、WTK24819、WTK1911W（センサー）、NQ20355ついては、マッチング済みです。
 コスモシリーズワイド21（埋め込み調光スイッチ）についてはご使用いただけません。

※1  ルートロン/PWMインターフェイス（GRX-PWM）及びルーチ/PWM調光ドライバー 5A LP1（LLC-PWM5A-LP1）が必要になります。
 LED専用電源の入力100Vを、GRX-PWMの負荷用AC100V端子に接続することで、調光OFF時にLED専用電源もOFFが可能です。
 GRX-PWMの負荷容量にご注意ください。LLC-PWM5A-LP＊ 1台あたりの信号容量は11mAです。
※2  ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1（LLC-PWM5A-LP1）が必要になります。また調光信号出力のみで負荷用出力がない機種をご使用の際は、
 調光コントローラーでLED専用電源をOFFすることが出来ません。必要に応じてLED専用電源の入力AC100Vラインにスイッチを設けてください。
※3 パナソニック/ブースター/NQL10021およびルーチ/PWM調光ドライバー 5A LP1（LLC-PWM5A-LP1）が必要になります。
 NQL10021の負荷容量にご注意ください。
※4  パナソニック/Hfインバータ調光モジュール（NKB28616）およびルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1（LLC-PWM5A-LP1）が必要になります。
 NKB28616の負荷容量にご注意ください。
※5  パナソニック/信号交換インターフェース信号線式LED用・ライトマネージャーFx専用（NQL10121）および
 ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1（LLC-PWM5A-LP1）が必要になります。NQL10121の負荷容量にご注意ください。
※6 LLC-PWM5A-LP1 1台あたりの信号容量は11mAです。機種によって接続台数が異なります。
※7 AC100V製品を調光する場合、チラつき、またはスイッチON・OFF不可などの現象が生じる場合がございます。

チラつき ・ 調光コントローラーとの相性によって、調光フェード始まり時・終わり時の最初の段階でチラつきが生じる場合がございます。
 ・ AC100V製品を調光する場合、常時チラつきが生じる場合がございます。
 ・ AC100V製品を調光する場合、周囲環境によってチラつきが生じる場合がございます。

音鳴り ・ 調光コントローラーを使用する場合、DC電源コイル部及び灯具から音鳴りが生じる場合がございます。

消灯不可 ・ 調光信号の時間差により、スイッチOFF時に一瞬100％点灯する場合がございます。

 ・ 調光コントローラーの施工・使用方法の詳細は、各社のカタログ及び取り扱い説明書でご確認下さい。（接続可能な負荷量・最低必要負荷量が異なる等）
 ・ 調光コントローラーにDC電源を接続した際、電源を入れたまま２次側で配線や灯具交換を行わないでください。
 ・ DC電源の容量に対して、負荷容量が大きい場合、灯具のチラつき、機器のノイズ、振動による音なり、ヒューズブレーカーの遮断、灯具寿命の低下、
  機器の故障が発生する場合がございます。
 ・ 調光コントローラーとともに弊社DC電源をご使用になる時、周辺環境（機器の個体差、DC電源環境、調光レベル、負荷量）により、
  機器から音鳴りが発生したり、スイッチON・OFF時に灯具が一瞬100％点灯することがございます。
 ・ 調光信号出力のみで負荷用出力がない機種をご使用の際は、調光コントローラーでLED専用電源をOFFすることが出来ません。
  必要に応じてLED専用電源の入力AC100Vラインにスイッチを設けてください。
 ・ 各社調光コントローラーの仕様変更（回路部品変更等）により結果が異なる可能性がございます。
 ・ これらの調光コントローラーは、弊社にて照明器具電源との組み合わせで動作確認をおこなっております。
 ・ ご不明な点や記載のない機種に関してはお問い合わせ下さい。尚、調光コントローラーメーカーの仕様変更などにより、対応出来ない場合もございます。

ご了承いただきたい諸現象　下記緒現象は、製品の異常ではございません

その他の注意事項
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調色・調光

調光コントローラー 灯具 電源 調光ドライバー

手動
設定

電源 1台の場合 

▶ P.222

電源 2台以上の
場合 

▶ P.223

DC24V

・パワーフレックス トフ®

DC24V

・SPLFA150F-24
・SPLFA100F-24
・SPLFA75F-24
・SPLFA50F-24
・SPLFA30F-24

DC12V

・SPLFA30F-12
※ 電源 2台以上ご使用の
場合、PWMライトコン
トローラー トフ用1台に
つき SPLFA30F-12が
1台必要です。

ルーチ・ PWM調光ドライバー
5A トフ用
型番　LLC-PWM5A-T
価格　￥30,000

DC24V

・トフ®
・パワーフレックス トフ®

DC24V

・SPLFA150F-24
・SPLFA100F-24
・SPLFA75F-24
・SPLFA50F-24
・SPLFA30F-24

DC12V

・SPLFA30F-12
※ 電源 2台以上ご使用の
場合、PWMライトコン
トローラー トフ用1台に
つき SPLFA30F-12が
1台必要です。

シーン
設定

電源 2台以上の
場合 

▶ P.224

DC24V

・トフ®
・パワーフレックス トフ®

DC24V

・SPLFA150F-24
・SPLFA100F-24
・SPLFA75F-24
・SPLFA50F-24
・SPLFA30F-24

背面の DIPスイッチでモード切り替えが可能

各スイッチにシーン設定が可能

2つのフェーダーで調色・調光が可能

NL27
5300K～ 2700Kまで
明るさと色温度を調整可

昼夜モード
ツマミを押し込むと
色温度を切り替えて調光

NL27
4000K相当　明るさ 0％～ 100％
2700K　　　 明るさ 0％～ 100％
レトロモード
ツマミを回すと調色・調光が可能

NL27
左　2700K（左に回し切ると消灯）
右　4000K相当（右に回し切ると明るさMAX）
※ツマミを中間にすると温白色相当 

色温度

明るさ

明るさ

切り替え

スイッチとコントローラーはセットで使用します

明るさ

①　サーカディアン
　　（5300K～ 2700K）
②　2700K
③　3000K
④　3500K
⑤　4200K
⑥　5300K

フェーダー
ルーチ・PWM2chフェーダー 
コントローラー トフ用　
型番　LLC-PF2CH-T
価格　￥35,000

ツマミ
ルーチ・PWM ライトコントローラー
トフ用　
型番　LLC-PLC-T
価格　￥50,000

スイッチ  フェーダー
ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ
トフ用
型番　LLC-MFC-SWC
価格　￥80,000

ルーチ・マルチコントローラー
型番　LLC-MFC-10
価格　￥140,000
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電源2台以上ご使用の場合

弊社コントローラーおよびドライバーの容量と灯具接続可能数

THOFで使用する調光スイッチ・コントローラー・調光ドライバー

電源2台以上ご使用の場合

電源1台でご使用の場合

手動設定

手動設定

シーン設定

電源

電源

調光ボリューム

調光ボリューム

ドライバー

ドライバー

LED

LED

LED灯具

LED灯具

AC100V

AC100V

AC100V入力

AC100V入力

DC電源出力

DC電源入力

DC電源入力
マルチコントローラー付属品：ACアダプタ

DC電源出力

DC電源出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力

LED出力

LED出力

LED出力

LED出力

DC電源入力

DC電源入力

PWM入力

PWM入力

PWM入力

PWM入力

DC電源入力

DC電源入力

DC電源出力

DC電源出力

AC100V入力

AC100V入力

ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル3C

ケーブル：VCTFケーブル3C

ケーブル：VCTFケーブル3C

24V
専用電源

24V
専用電源

12V専用電源
PWMライト
コントローラー

トフ用

PWM調光
ドライバー トフ用

PWM調光
ドライバー トフ用

LED灯具

LED灯具

24V
専用電源

24V
専用電源

PWM調光
ドライバー トフ用

PWM調光
ドライバー トフ用

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

PWM信号配線距離 30mまで
（PWMライトコントローラー トフ用から
末端の PWM調光ドライバー トフ用まで）

PWM信号配線距離 30mまで
（マルチコントローラー（本体）から
末端の PWM調光ドライバー トフ用まで）

マルチコントローラー
（本体）

マルチコントローラー
（スイッチ）

24V専用電源

電源容量 型番 価格
調光時の接続総数　*=複数系統

トフ パワーフレックストフ
30W SPLFA30F-24 ¥10,100 ー 2m

50W SPLFA50F-24 ¥11,960 1.2m 3.3m

75W SPLFA75F-24 ¥14,620 2m 5m

100W SPLFA100F-24 ¥16,080 2.5m 6.6m*

150W SPLFA150F-24 ¥19,960 4m 10m*

12V専用電源 　  SPLFA30F-12 ￥10,100

マルチコントローラー

PWMライトコントローラー

C LLC-MFC-SWC ￥80,000
D LLC-MFC-10 ￥140,000

A LLC-PFC2CH-T ￥35,000
B LLC-PLC-T ￥50,000

PWM調光ドライバー E LLC-PWM5A-T ￥30,000

電源 ドライバー・調光ボリューム LED

LED灯具PWMライトコントローラー
トフ用

AC100V ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル3C

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨10mまで

24V
専用電源

参照 LED入力電圧 調光コントローラー・
調光ドライバー容量

併用できる
最大の電源容量 使用灯具 消費電力 接続可能数

A DC24V 5A 150W トフ® LTH 31.2 W/m 4m 以下

パワーフレックス トフ® LFPTH 11.0 W/m 10m以下

調色・調光

配線システム概要

E

E

E

E

C

D

Aまたは B

手動設定
2chフェーダー トフ

手動設定
PWMライトコントローラー トフ

シーン設定

電源台数 1台 2台以上 1台 2台以上

トフ® 非対応 B B  E C  D  E

パワーフレックス トフ® A A  E B B  E C  D  E

マルチコントローラー用スイッチとマルチコントローラーは一緒に使用します

調光スイッチ・
コントローラー

A  ルーチ・PWM2chフェーダーコントローラー 
 トフ用（LLC-PFC2CH-T）
 ￥35,000（パワーフレックス トフのみ）

B  ルーチ・PWM ライトコントローラー
 トフ用（LLC-PLC-T）　
 ￥50,000

C  ルーチ・マルチコントローラー用
 スイッチ トフ用（LLC-MFC-SWC）
 ￥80,000

D  ルーチ・マルチコントローラー
     （LLC-MFC-10）
     ￥140,000

定格
入力電流
出力電流
サイズ
使用環境

DC12～ 24V
最大 5A
最大 5A
W70  H120  D42 mm
屋内

DC12～ 24V
最大 5A
最大 5A
W70  H120  D40 mm
屋内

DC12～ 24V
最大 100mA
ー
W70  H120  D40 mm
屋内

DC12～ 24V
ー
最大 1A /ch
W212.5  H124  D32.5 mm
ー

調光ドライバー
E  ルーチ・PWM調光ドライバー 5A トフ用

     （LLC-PWM5A-T）　
     ￥30,000

  定格
入力電流
出力電流
サイズ
使用環境

DC12～ 24V
最大 5A
最大 5A
W75  H130  D27 mm
屋内

Aまたは B
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+
-1ch

-2chPW
M
出
力

DC
入
力 +

-

←→←→

ト
フ
用

for THOF

- T
3928

+
-

+
-
-

DIP A DIP B

レトロ
MODE

昼夜
MODE ①

MODE
②
MODE

正転 / 反転

+
-

+
-
-

手動設定  配線システム詳細　電源1台のみご使用の場合・A  ルーチ・2CHフェーダーコントローラー トフ用と組み合わせる場合

手動設定  配線システム詳細　電源1台のみご使用の場合・B  ルーチ・PWMライトコントローラー トフ用と組み合わせる場合

ルーチ・PWM2ch フェーダーコントローラー 
トフ用 （LLC-PFC2CH-T）

ルーチ・PWMライトコントローラー トフ用
（LLC-PLC-T）

24V専用電源

24V専用電源

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

AC100V

AC100V

VCTF0.75~1.6sq/2C

VCTF0.75~1.6sq/2C

VCTF0.75~1.25sq/3C

VCTF0.75~1.25sq/3C

LED灯具末端まで 

LED灯具末端まで 

 から  までの配線距離　10m以内

 から  までの配線距離　10m以内

※接続に用いるケーブルは付属されておりません

※接続に用いるケーブルは付属されておりません

LED器具を直接接続して調光します

LED器具を直接接続して調光します

AC:L  （黒）

AC:L  （黒）

AC:N （白）

AC:N （白）

LED灯具  イ

LED灯具 イ  or ロ

暗い電球色 明るい白色
※プッシュで
　昼•夜モード
　の切り替え

明

暗

レトロ
MODE

昼夜
MODE

レトロ
MODE

昼夜
MODE

① ②
MODE MODE

①
MODE

②
MODE

昼モード（白色）

夜モード（電球色）

PWM調光ドライバー トフ用
を併用する場合

本機単体で調光を行う場合

暗い電球色 明るい白色
※プッシュで
　昼•夜モード
　の切り替え

明

暗

レトロ
MODE

昼夜
MODE

正転 反転

正転 反転

レトロ
MODE

昼夜
MODE

昼モード（白色）

夜モード（電球色）

本機単体で調光を行う場合 PWM調光ドライバー トフ用
を併用する場合

正転  •  反転

DIPスイッチ A 

DIPスイッチ B 

DIP B

DIP A

DIPスイッチは、状況に合わせて切り替えてください

ルーチ・パワーフレックス トフ（LFPTH20-1000-NL27-CL-I）

凡例

VCTF2C 適合照明器具VCTF3C

黒 ： ＋ 黒 ： ＋黒 ： ＋
白 ： － 白 ： 1ch －白 ： 1ch －

茶 ： 2ch －赤 ： 2ch －

線色 適合照明器具

イ ロ ルーチ・トフ 100   （LTH-0100-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 500   （LTH-0500-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 1000（LTH-1000-NL27-DF-I）

最大直列連結数 5mまで 最大直列連結数 4mまで

次の灯具へ 次の灯具へ

調色・調光

ルーチ・パワーフレックス トフ（LFPTH20-1000-NL27-CL-I）

凡例

VCTF2C 適合照明器具VCTF3C

黒 ： ＋ 黒 ： ＋黒 ： ＋
白 ： － 白 ： 1ch －白 ： 1ch －

茶 ： 2ch －赤 ： 2ch －

線色 適合照明器具

イ ロ ルーチ・トフ 100   （LTH-0100-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 500   （LTH-0500-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 1000（LTH-1000-NL27-DF-I）

最大直列連結数 5mまで 最大直列連結数 4mまで

次の灯具へ 次の灯具へ
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暗い電球色 明るい白色
※プッシュで
　昼•夜モード
　の切り替え

明

暗

レトロ
MODE

昼夜
MODE

正転 反転

正転 反転

レトロ
MODE

昼夜
MODE

昼モード（白色）

夜モード（電球色）

本機単体で調光を行う場合 PWM調光ドライバー トフ用
を併用する場合

正転  •  反転

暗い電球色 明るい白色
※プッシュで
　昼•夜モード
　の切り替え

明

暗

レトロ
MODE

昼夜
MODE

レトロ
MODE

昼夜
MODE

① ②
MODE MODE

①
MODE

②
MODE

昼モード（白色）

夜モード（電球色）

PWM調光ドライバー トフ用
を併用する場合

本機単体で調光を行う場合

DIPスイッチ A 

DIPスイッチ B 

DIP B

DIP A

DIPスイッチは、状況に合わせて切り替えてください

正転 / 反転

+
-
-

+
-

+
-1ch

-2chPW
M
出
力

DC
入
力 +

-

←→←→

A

レトロ 昼夜

ト
フ
用

for THOF

- T
3928

+
-

+
-
-

ルーチ・PWM2ch フェーダーコントローラー
トフ用 （LLC-PFC2CH-T）

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
（LLC-PWM5A-T）

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
（LLC-PWM5A-T）

ルーチ・PWMライトコントローラー トフ用
（LLC-PLC-T）

DC12VDC12V

DC12V

DC12V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

VCTF0.75~1.6sq/2C

VCTF0.75~1.6sq/2C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

AC:L  （黒）

AC:L  （黒）

AC:L  （黒）

AC:L  （黒）

AC:L  （黒）

AC:L  （黒）

AC:N （白）

AC:N （白）

AC:N （白）

AC:N （白）

AC:N （白）

AC:N （白）

LED灯具 イ

LED灯具 イ  or ロ

LED灯具 イ

LED灯具 イ  or ロ

24V専用電源

24V専用電源

24V専用電源

24V専用電源

12V専用電源

12V専用電源

手動設定  配線システム詳細　電源2台以上ご使用の場合・A  ルーチ・2CHフェーダーコントローラー トフ用と組み合わせる場合

手動設定  配線システム詳細　電源2台以上ご使用の場合・B  ルーチ・PWMライトコントローラー トフ用と組み合わせる場合

調光出力を調光ドライバーに接続して、より多くの LED器具を同時に調光します

調光出力を調光ドライバーに接続して、より多くの LED器具を同時に調光します

 LED灯具末端まで 

 LED灯具末端まで 

 LED灯具末端まで 

 LED灯具末端まで 

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

VCTF0.75~1.25sq/3C

VCTF0.75~1.25sq/3C

VCTF0.75~1.25sq/3C

VCTF0.75~1.25sq/3C

末端のドライバーまで 

末端のドライバーまで 

次のドライバーへ　最大連結数 10台

次のドライバーへ　最大連結数 20台

   から  までの配線距離　10m以内

   から  までの配線距離　10m以内

   から  までの配線距離　30m以内

   から  までの配線距離　30m以内

※接続に用いるケーブルは付属されておりません

※接続に用いるケーブルは付属されておりません

調色・調光

ルーチ・パワーフレックス トフ（LFPTH20-1000-NL27-CL-I）

凡例

VCTF2C 適合照明器具VCTF3C

黒 ： ＋ 黒 ： ＋黒 ： ＋
白 ： － 白 ： 1ch －白 ： 1ch －

茶 ： 2ch －赤 ： 2ch －

線色 適合照明器具

イ ロ ルーチ・トフ 100   （LTH-0100-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 500   （LTH-0500-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 1000（LTH-1000-NL27-DF-I）

最大直列連結数 5mまで 最大直列連結数 4mまで

次の灯具へ 次の灯具へ
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File Select C

B

A

+-

DC入力
9V～24V
2A(max)

PWM出力

SDカード

+C
OM

-6
CH

+C
OM

-5
CH

+C
OM

-4
CH

+C
OM

-3
CH

+C
OM

-2
CH

+C
OM

-1
CH

外部接点入力

GN
D

5C
H

GN
D

4C
H

GN
D

3C
H

GN
D

2C
H

GN
D

1C
H

DC12V_PWM入力

+4
CH

-4
CH

+3
CH

- 3
CH

+2
C H

-2
CH

+1
CH

-1
CH

RS485-BRS485-A

1. - DATA
2. +DATA
3. GND
4. +V
5. NC
6. NC
7. GND
8. GND

1. - DATA
2. +DATA
3. GND
4. +V
5. NC
6. NC
7. GND
8. GND

MFC-10
LEDコントローラー

シーン設定  配線システム詳細　電源2台以上ご使用の場合・D  ルーチ・マルチコントローラーと組み合わせる場合

ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用
（LLC-MFC-SWC）

ルーチ・マルチコントローラー
（LLC-MFC-10）

AC100V

AC100V

VC
TF

0.
5s

q/
3C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

VC
TF

0.
5s

q/
3C

C  から C’  までの配線距離　10m以内
※ 接続に用いるVCTFケーブルは現場でご用意願います。
※ C  から C’ の LANケーブルは 1m品が付属していま
す。それ以上のばす場合は現場でご用意願います。

AC:L  （黒）

AC:L  （黒）

AC:N （白）

AC:N （白）

LED灯具 イ  or ロ

LED灯具 イ  or ロ

24V専用電源

24V専用電源

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
（LLC-PWM5A-T）

 LED灯具末端まで 

 LED灯具末端まで 

末端のドライバーまで 

次のドライバーへ　最大連結数 20台

マルチコントローラー付属品：ACアダプタ

LANストレートケーブル
付属品1m

RJ45

 から  までの配線距離　10m以内

 から  までの配線距離　30m以内

C

C’

LLC-PWM5A-T最大連結数
6ch　合計 20台まで
1系統あたり 20台まで
※ 20台以上接続する場合は別途お問い合わせください。

拡大図 M出力

-5
CH
+C
OM

-4
CH
+C
OM

-3
CH+
CO
M

-2
CH+
CO
M

-1
CH

GN
D

5C
H
GN
D

4C
H

調色・調光

ルーチ・パワーフレックス トフ（LFPTH20-1000-NL27-CL-I）

凡例

VCTF2C 適合照明器具VCTF3C

黒 ： ＋ 黒 ： ＋黒 ： ＋
白 ： － 白 ： 1ch －白 ： 1ch －

茶 ： 2ch －赤 ： 2ch －

線色 適合照明器具

イ ロ ルーチ・トフ 100   （LTH-0100-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 500   （LTH-0500-NL27-DF-I）
ルーチ・トフ 1000（LTH-1000-NL27-DF-I）

最大直列連結数 5mまで 最大直列連結数 4mまで

次の灯具へ 次の灯具へ
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DIP B

MODE

①
MODE

②

+
-
+
-

+
-
+
-

1

2
3 ① ②

DIP B

MODE MODE

① ②
DIP B

MODE MODE

MODE

①
MODE

②

1

2

3
4

5

+
-

+
-  

+
-

+
－

+
－

PW
M

入
力

電
源

入
力

出
力

+
-

+
-  

+
-

+
－

+
－

PW
M

入
力

電
源

入
力

出
力

DIP B

+
-

+
-
+
-

+
-

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

12V専用電源

12V/24V
専用電源

12V/24V
専用電源

12V/24V
専用電源

次のドライバーへ　最大連結数 20台

ルーチ・PWMライトコントローラー単体で調光する場合

ルーチ・PWMライトコントローラーとルーチ・PWM調光ドライバーを併用する場合

LED灯具

LED灯具

ルーチ・PWM ライトコントローラー 背面
（LLC-PLC）

ルーチ・PWM ライトコントローラー 
背面

（LLC-PLC）

DC
12

V-
PW

M

ルーチ・PWM 調光ドライバー
5A LP1（LLC-PWM-5A-LP1）

1

2

3

4

5

ルーチ・PWMライトコントローラーの入力線の
プラス（＋） , マイナス（－）は正しく接続されていますか？

＋と－が逆で接続されていると、故障の原因になります。
また、LED専用電源のランプが緑色に光っていない場合、
電源の故障もしくは一次側の電気が流れていない可能性があります。

ツマミを押しましたか？ ツマミの下が赤く光っていれば、調光できます。

DIPスイッチの向きは
あっていますか？

ルーチ・PWMライトコントローラー単体時は
つまみが右（②）、ルーチ・PWM調光ドライバー併用時は左（①）
切替後は一度電気を切り、入電し直してください。

ON・OFF出来ない、調光反転してしまう
といった場合も同様

信号線の＋とーはあってますか？ 逆に接続されていると、調光ができません。

ルーチ・PWM調光ドライバーの出力線の
プラス（＋） , マイナス（－）は正しく接続されていますか？

一度一次側の電源を落とし、入電し直してください。

逆に接続されていると、点灯しません。

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

6

不点灯時チェックフロー
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