
十分に配慮・管理して製造していますが、製品の特性上、LEDの色の多少のばらつきは避けられません。ご了承ください。
取付箇所への本器具の取付には、専用の取付金具を使用し、確実に固定されたことをご確認ください。

やけどや感電の恐れがありますので、手の触れる場所には設置しないでください。

発電機による入力電源で使用しないで下さい。過度の電圧変動は回路の破損、LED不点灯の原因になります。
本器具の温度上昇をさけるため、LED照射面をカバーなどで覆わないでください。器具周辺空気が滞留することにより回路内部温度が上昇し、回路の破壊、
LED不点灯の原因となります。

当社適合コントローラーで点灯した直後のみ、一瞬出力が最大になりますのでご了承ください。
※電源と調光信号のズレからくるもので、製品上問題はございません。
複数の器具を連結して調光した場合、また、長さが違う器具を組み合わせで複数連結した場合、各器具において明るさにばらつき（またはちらつき）が生
じたり、調光時に明るさがそろわない場合があります。

安全上、LED光源を直視しないでください。

ご使用の前にお読みください
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落下被害が想定される箇所に設置する場合は、オプションを使用する等、落下防止の安全対策を取ってください。

本器具は点灯時に温度が上昇しますので、ちりやほこりがかかる場所には設置しないでください。

LEDモジュール、LED素子単体での交換はできませんので、器具ごとに交換を行ってください。
LED素子はばらつきがあるため、同一器具または同一品番シリーズでも製品ごとに光色•明るさが異なる場合があります。
赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
電源電圧変動などの影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
調光の際は、当社適合コントローラーをご使用ください。
調光した場合、若干のうなり（音）が出る場合があります。静かな環境が要求される場所に設置する場合は、事前確認を行って下さい。 
調光した場合、下記のような状態がありますが、異常ではありません。予めご了承ください。

光出力比(%)と目で感じる明るさ感には相違があります。
壁面•天井面の仕上げに光沢がある場合、照射面に光源のイメージが映り込んだり、連結時の影が目立つ原因となりますので、十分にご注意ください。

当社適合コントローラーとの組み合わせにより、光出力を約5%～100%に変化させることができますが、調光の下限域でちらつきが発生する場合がありま
す。その場合は、コントローラーの下限設定をちらつきが生じる寸前の明るさに設定してください。
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保守・点検について
●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
　点灯時間が増えると照明器具の部品は熱の影響により劣化し、安全面での問題が発生しやすくなるだけではなく
　電気効率も低下しますので、定期的な点検・交換をおすすめします。
●半年に1回は、清掃・点検を実施してください。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

点検方法について
●LEDは正常に点灯していますか。
●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
●各部材、合わせ目に割れ、裂け、脱落などはありませんか。

清掃方法
灯具を柔らかい布で軽く拭いてください。
●汚れが酷い場合は、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
　仕上げに水拭きしてからそのまま乾かします。



2極コンセント用電源ケーブル2500mm
(型番：CAA-2500-FHTP-I)

(型番：CAA-3000-FHNN-I) (型番：CAS-3000-FCNN-I)

(型番：CAS-1000-MCFC-I)(型番：CAA-1000-MHFH-I)

2540 ±10 46.64517

AC入力側
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灯具間のコネクタ類は、下図の様に灯具底部に納めることができます。

CAA-3000-FHNN-I

CAA-3000-FHNN-I

CAS-3000-FCNN-I

CAA-3000-FHNN-I

CAS-1000-MCFC-I

CAA-1000-MHFH-I



ボックス内に収納

ライティング・コネクタをご使用頂く場合は、当該製品は100V/ACで駆動しますので、
Fケーブル（分電盤からのケーブル）と器具から連結された電源コードを結線する場合は、必
ずコネクタ部分をボックスに入れて固定してからご使用をお願いします。
※ライティング•コネクタのPSE適合範囲はボックス内使用と定められております。

AC100V
電源

本器具の連結について
-オプション品：ライティング・コネクタ(LC-TW) を使用する場合

20m

20m

注意

・信号線は、電源線や他の信号線と束ねないで下さい。動作不良の原因となります。
・電源管をご使用の場合は、電源線と信号線を同じ管内に収納しないでください。
・器具及び配線と通信ケーブルなどは近接しないよう施工してください。
・器具及び配線をあまり近づけないようにしてください。

CAS-3000-FCNN-I

CAA-3000-FHNN-I

CAA-3000-FHNN-I

CAS-3000-FCNN-I


