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 コネクト用

 ⑦　パワーフレックスコネクト用取付アルミレール900
　　（型番：LFPC-RL0900-AL）

・パワーフレックスコネクト用取付アルミレール
・プロファイル付属 パワーフレックス用 皿ビス



・  6  で引き込んだ2芯線と灯具ケーブルを圧着して
　 パワーフレックスコネクト用取付アルミレールに灯具をはめ
    た後、LMS RS用ディフューザーカバーを取り付けてください。



Luci Linear Module system （LMS） RS series
ルーチ・リニア モジュール システム RSシリーズ

＜壁面 / 直付仕様＞

　

取扱説明書

LMS RS用 ディフューザーカバー

2017/05/30
MNL-LMS-RS-PF1030-B

製品仕様 ※単位はmm

まずはじめに

取付け方法 : 設置イメージ

直付け仕様の取り付け手順

材質
■ システムパーツ

 ②　LMS RS用 エンドキャップ
　　（型番：LMS-RS-EC）（2個/1袋、ビス 4個：十字穴付 皿タッピングネジ 2種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  B-0形 M2×L6 ）

 ③　LMS RS用 ジョイントパーツ
　　（型番：LMS-RS-PT-B）
　　（1個/1袋、ビス 2個：十字穴付 皿小ネジ M4×L6）

● 本製品は照明器具ではなく、照明器具を
　 取り付ける専用部材になります。
　 対象の照明器具と一緒にご使用ください。

対象製品
ルーチ・トフ

オーダーしていただくもの お客様で用意していただくもの
個数（M）

プロファイル
エンドキャップ
ジョイントパーツ
トフ取付パーツ
ディフューザーカバー
アルミレール

1
2
3
4
5
6

1本
1袋（2個）
1袋（1個）
1袋（2個）
1本
1本

パーツ 軍手（ゴム付）
レーザー墨出し機
天井カッター、 または のこぎり
パワーカッター、 または バンドソーなど

1
2
3
4

■ 専用電源を設置し、埋め込みパーツの近くに
　配線ケーブルを用意しておいてください。
　 天井裏または別場所のBOXに専用電源を設置。

■ 壁面 / 直付仕様

１　取り付ける場所に、下地を用意し配線をまわしておく

2　プロファイルに250mmピッチで4ヶ所下穴をあける

パーツ品名 質量
① LMS RS プロファイル

② LMS RS用 エンドキャップ

③ LMS RS用 ジョイントパーツ

④ LMS RS用 トフ取付パーツ

⑤ LMS RS用 ディフューザーカバー

⑥ パワーフレックスコネクト用
　 取付アルミレール

 ④　LMS RS用 トフ取付パーツ
　　（型番：LMS-RS-PT-C）（2個/1袋）
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ルーチ・トフルーチ・パワーフレックス
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アルミニウム
（白）

材質

※プロファイル切断用

ビス穴:φ4.5

 ①　LMS RS プロファイル
　　（型番：LMS-RS-PF1030）

摘要
パワーフレックス用 皿ビス・6個
トフ用 トラスビス・4個

ステンレス
（シルバー）

ABS
（白）
ナイロン

（ナチュラル）

（パワーフレックス用皿 ビ ス・ 6 個：十字穴付小頭 皿小ネジ M4×L8、
   トフ用トラスビス・4個：十字穴付トラス 小ネジ  M4×L6 ）

アルミニウム
（シルバー）

ポリカーボネート
（白）

 ⑤　LMS RS用 ディフューザーカバー
　　（型番：LMS-RS-C1030-A）

 ⑥　パワーフレックスコネクト用取付アルミレール900
　　（型番：LFPC-RL0900-AL）
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〒107-0052　東京都港区赤坂4-13-13　赤坂ビル4F
TEL：03-6327-7409　FAX：03-6327-7410
URL：http://www.luci.co.jp

専用電源を設置しておく
COS

EL　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　

　直
流安

定化
電源

　　
　　

　　
　　

　　
　　

コー
セル

株式
会社

　　
SPLF

A***
F-**

　　入
力：A

C***
-***

V  **
*VA

　　
　　

　50
-60H

z

　 　
出力

：DC
**V　

*.*A

　
　　

　　
MAD

E IN
 JAP

AN　
　

　　
PＳ
 Ｅ

　　
****

****
*　　

 21.3  21.3

 31.0
 28.0

 1030±0.5

 2
1

.0
 

 2
1

.0
 

 3
4

.0
 

 3
0

.0
 

 5
0

.0
 

 34.0  19.9

 21.4

 50.0

 2
8

.0
 

 3
1

.0
 

 2
6

.4
 

 6
.8

 3.0
5.0  1

.0
 

 63.6
 53.6

 6.0  6.0

 22.2

 21.5

 19.8

 8
.1

 

 1
.0

 

ビス穴:φ5.0

ビス穴:φ2.3

中央ネジ溝
トリム

トリム

エンドキャップ
ビス用穴

取付スリット

端部開口端部開口

140 250
250

250 140

穴径 φ3.5
ビスサイズ M3 皿ビス



■ プロファイルの端部は現場でカットが可能です。（金属用の切断工具をご用意ください。また、切断部のバリは取り除いて下さい。） 
　  但し、端部開口が両端にくるように、カット部分は内側に取り付けてください。

エンドキャップを取付ける カットした側 エンドキャップを取付ける

ジョイントパーツ
ジョイントパーツは取り付けられません。

ここにケーブルを通さないでください。

Luci Linear Module system RS series
ルーチ・リニア モジュール システム RSシリーズ

＜壁面 / 直付仕様＞
取扱説明書

■ エンドキャップを全ての穴に付属のビスでビス留めして取り付けます。

　 ※プロファイルを2本以上繋げる場合、
　　 連結側にはエンドキャップを付けません。

■　ルーチ・パワーフレックスの場合 ■　ルーチ・トフの場合

■　ルーチ・パワーフレックスの場合 ■　ルーチ・トフの場合

9　プロファイルの長さを調整する場合

7　灯具の取付パーツを取り付ける

3　エンドキャップを取り付ける 8　プロファイルに灯具を取り付ける

・  4  で引き込んだ2芯線と灯具ケーブルを圧着して
　 パワーフレックスコネクト用取付アルミレールに灯具を
はめた後、LMS RS用ディフューザーカバーを取り付けてください。

）いさ下てしが剥に先をムルィフ止防ズキ（ 　

・  4  で引き込んだ接続ケーブルと灯具コネクタを繋いで、
   LMS RS用トフ取付パーツに、灯具をはめ込んでください。

■  １  で用意した接続ケーブルまたは2芯線を
　 プロファイル端部開口から引き込んで下さい。

4　接続ケーブルを引き込む

パワーフレックスの場合は
バラ線になります

パワーフレックスの場合は
バラ線になります

《推奨》
ビスサイズ M3 皿ビス

・パワーフレックスコネクト用取付アルミレール
・プロファイル付属 パワーフレックス用 皿ビス

・LMS RS用トフ取付パーツ
・プロファイル付属 トフ用 トラスビス

6　プロファイルを２本以上繋ぐ場合
■ プロファイルを  5  と同様に取付けた後、
　 ジョイントパーツをはめて必ず付属のビスで留めてください。

電動ドライバー等は使用しないでください。
本体のネジ山がなめる恐れがあります。

電動ドライバー等は使用しないでください。
本体のネジ山がなめる恐れがあります。

電動ドライバー等は使用しないでください。
本体のネジ山がなめる恐れがあります。

※ネジロック剤等を塗布し、ゆるみ止めを行ってください。 ※ネジロック剤等を塗布し、ゆるみ止めを行ってください。

カチッ と音がなるまでしっかりとはめてください。

■ ネジ山をなめてしまった場合は、位置をずらして取付けしなおしてください。

5　プロファイルを取り付ける
■  2  であけた全ての下穴にビス留めして取り付けます。


